
 

 

 

 

 

 

DL-DMC02-800-24 
直流电机控制器 

产品手册 
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产 品 介 绍 

主 要 技  术  参  数 

       

 

DL-DMC02-800-24控制器适用于直流电机的频繁正反启动。克服了机械式触点容易跳火烧毁的缺点，

寿命长，价格低，安装使用方便。控制器内MA向和MB之间转换在控制端已设置硬件软件互锁，有效防止正

反转开关同时导通。 控制器内部采用功率场效应管(MOSFET)做输出器件，有MOSFET保护电路，可靠性高。

输入控制电压为24VDC，共GND连接时，F、R端高电平有效，当F、R端同时为高电平时控制器自动关闭。 

 

产品规格 

● 额定输入电压：24VDC 

● 额定功率：800W 

● 最大功率：1300W 

● 电机调速：0-5V DC 

● 高电平＞0.7Ve有效 

● 绝缘强度：500VDC  

● 外壳材料 ：铝合金 

● 防护等级 ：IP65 

● 工作温度：-40℃ ~ 55℃ 

● 保存温度：-40℃ ~ 85℃ 

 

产品特点 

● 支持无级调速                                                                     

● 具有过压保护功能 

● 具有调速器断线保护功能 

● LED灯指示正方转方向 

● 具有欠压降流、深度欠压关断功能，电机线圈短路保护功能 

● 全面的温度保护，实现过热保护、过冷保护和稳定输出 

● 基于汽车级 MOSFET 的产品设计，产品过载能力，持久输出能力更突出 

 



 
 

 

 

产品外形尺寸 

 

电 气 接 线 图  



 
 

 

                     

                

电 气 接 口 
 

      

信号名 功能描述 出线方式 

VIN 电源正 

M4铜螺柱 
GND 地线 

 MA 电机A端 

MB 电机B端 

 0-5V 电机无极调速 

PG头 R 电机正转 

F 

 
电机反转 

  

 
 

 

安 装 指 引 
 

为了防止外部腐蚀，应仔细选择安装位置，以保持控制器安装环境尽可能干净和干燥。 建议将控制器固定

在干净、平整的金属表面上。安装表面是控制器整体散热的组成部分，为了增加其散热能力，可以使用导热硅

脂来改善动器散热器到安装表面的热传导。                                 

注意:VIN和 GND不要接反，可能损坏产品。 
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湖南省鼎立电气科技有限公司 

地址：长沙高新开发区岳麓西大道2450 

号环创园栋 A5 栋 401 

电话：0731-82919231 

 


