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DL-HS02 系列单轴操纵杆

产品特点

•指尖型单轴手柄, 前后方向操作。

•弹簧自动复位。

•外形小巧, 便于安装。

•运动部件与传感器非接触，寿命长

应用范围

该系列产品主要应用于工业遥控器, 各种工程车辆

或工业机械设备的控制面板。

技术参数

电气参数

霍尔型

电源电压 5.0±0.5Vdc

最大电源电流 22mA

极限允许电压 20Vdc

反向极限允许电压 -10Vdc

负载电阻 10KΩ

中位输出电压 2.5±0.1V

输出电压线性误差 <±4%

机械参数

摇动角度 ±30°

操作方式 弹簧复位至中间位置

启动力 3N

最大操作力 8N

限位力 >300N

使用寿命 >500万次

重量 约XXXg

环境参数

工作温度 -30℃~+70℃

储存温度 -40℃~+85℃

防护等级 IP67 防护



外形尺寸

电气接口

序号 电缆颜色 功能描述 电缆

1 红 VCC

3*0.5mm2 电缆

0.4m
2 黑 GND

3 黄 X out



产品选型

DL-HS02-①-②-③-④-⑤-⑥

① 定位方式 ② 输出信号 ③ 工作电压 ④ 拇指手柄颜色

Z0 自动回中位 V1
0.5-2.5-4.5V，

霍尔型
05

5V DC标准电

压
BB 全黑色

F0
阻力定位，无档

位手感
V2

0-2.5-5V 霍尔

型
OB 上橙下黑

F1
阻力定位，中心

档位手感
R1

0.5-2.5-4.5V，

冗余霍尔型
BO 上黑下橙

R2
0-2.5-5V 冗余

霍尔型

⑤ 电气接口 ⑥ 附加

L040 电缆出线 40cm 商议 客户代号

商议 约定标识

常用型号

物料代码 规格型号 物料名称 说明

C.R.01155-HAN02TY DL-HS02-Z0-V1-05-BB-L040
操纵杆（拇指

推杆）
手柄全黑

C.R.01712-HS02STY DL-HS02-Z0-V1-05-OB-L040
操纵杆（拇指

推杆）
手柄上橙下黑

C.R.01899-HS02STY DL-HS02-Z0-V1-05-BB-L015
操纵杆（拇指

推杆）
手柄全黑 MINI 遥控器用

C.R.01900-HS02STY DL-HS02-Z0-V1-05-OB-L015
操纵杆（拇指

推杆）
手柄上橙下黑 MINI 遥控器用
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