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DL-HS03-Z0-RV1-05-OB-L040

指尖型操作手柄

版本 VER1.0

时间 2025年 08月 28日

单位 湖南省鼎立电气科技有限公司
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1、 技术参数

名称 指尖型操作手柄

型号 DL-HS03-Z0-RV1-05-OB-L040

轴数 单轴，霍尔传感器

供电电压 5±0.5Vdc (标准电压)

最大电源电流 22mA

最大过载电压 20Vdc

最大反极性电压 -10Vdc

负载电阻 10KΩ

中位输出电压 2.5±0.1Vdc

输出电压线性误差 <±4%

输出信号 霍尔型, 0.5~2.5~4.5V

电气接口 A2547WR-7P （配连接器电缆 4*0.5mm2 电缆 0.4m）

控制杆角度 ±30°单轴（前后方向）

控制杆复位 弹簧复位至中间位置

回位精度 小于 0.3%

启动力 1.3N

最大操作力 3N

限位力 >50N

使用寿命 大于 300 万次

工作温度 -40°C-+75°C

存储温度 -40°C-+85°C

防护等级 IP67(安装面板以上)

安装方式 面板前安装

抗冲击 500m/s2 加速度，脉冲时间 11ms,半正弦波

抗震 4g(GB/T4798.5-2007 严酷等级 5M3)

外形尺寸 50x30.6x66.5 mm

安装尺寸 开孔 22.3*8mm；2-φ3（孔距 33）mm
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重量 约 45g

材料 手柄：工程塑料，底座：工程塑料

2 、模拟电压信号输出

3 、外形安装尺寸
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4、 接线方式

序号 颜色 功能描述 7P 连接器

A 红 AXOut A2547WR-7P

（配对连接器 MOLEX 50579407-1）
B 绿 VCC

C 蓝 BXOut

D 白 0V

E 黄 空

F 黑 空

G 红 空
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