
DL-CA 系列 CAN 总线语音控制器

产品特征

播放格式 MP3

循环播放时间间隔 1~99S

应用

应用 适用于环卫机械及各种需要播放音乐和语音的工程机械。

电气数据

工作电压 [V] 12～36V DC
播放功率 [W] 20(Max)

功耗 [mA] ≤45 (24V不带负载)

反相保护 有

短路保护 有

语音存储容量 [ Byte] DL-CA01H-A 256M DL-CA01H-B 128M

语言报警数量 DL-CA01H-A 255 条 DL-CA01H-B 64条
CAN

终端电阻 [Ω] 120 内置 可选配

协议 CAN2.0B

出厂设置 波特率:125kBit/s 1kBit/s -1 MBit/s（可设置）
节点 ID: 10 1-127(可设置)

工作条件

工作温度 [°C] -40...65

存储温度 [°C] -40...85

外壳防护等级 IP20

认证/测试

抗冲击 GB/T28046.3 500m/s2 加速度，脉冲时间 11ms,半正弦波

抗震 GB/T4798.5 4g 严酷等级 5M3
机械技术数据

重量 [g] 275

外形尺寸 [mm] 127 x80 x37.5

安装尺寸 [mm] DL-CA01H-A 115x70 4xφ6 DL-CA01H-B 117x60 4xφ6
原材料 外壳：铝合金

安装方式 面板安装

电气连接

DL-CA01H-A 端口定义

接插件:

8Pin（5.08）插拔端子母头

针脚号 信号名 功能描述

1 PWR 输入电源+

2 GND 输入电源-

■ 语音播放格式 MP3

■ PLC及 DCS 控制

■ CAN 通信

■ 支持定制

■ 防护等级 IP20



3 REV 倒车输入信号

4 CANL CAN 总线-
5 CANH CAN 总线+
6 COM 扬声器公共端

7 ISP 内扬声器+（保留）

8 ESP 外扬声器+
DL-CA01H-B 端口定义

接插件:

8Pin（5.08）插拔端子母头

针脚号 信号名 功能描述

1 ESP 外扬声器+
2 ISP 扬声器

3 COM 扬声器公共端

4 CANH CAN 总线+
5 CANL CAN 总线-
6 REV 倒车输入信号

7 GND 输入电源-
8 PWR 输入电源+

外形尺寸图

DL-CA01H-A

DL-CA01H-B

型号构成



CAN 总线语音控制器

DL-CA01H-①-②

① 型号

A A 型

B B 型

② 附加

商议 产品附加规格

商议 客户代号
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